ALINCO DJ-X2000 


RS232 baud rate 


切り 替え 操作 


38400 (default) 


キー3 を 押し な が ら 電 源 ON 


19200 


キー2 を 押し な が ら 電 源 ON 


9600 キー1 を 押し な が ら 電 源 ON 
ハイ パー ター ミナ ル セッ ト ア ッ プ 

Data bits 8 

Parity None 

Stob bits 2 


フロ ー コ ント ロー ル ハー ドウ エア 


RS232 コン トロ ー ル コマ ンド 


ョ 』 信 開始 は 必ず START コ マン ド 使 用 し 終了 時 は 必ず Q コ マン ド 使 用 の 事 


コマ ンド 項目 詳細 及び フォ ー マ ッ ト 
START 通信 開始 START [CR] 
リタ ー シ デ ー タ OK 
Q 通信 終了 Q[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
RX 受信 動作 確認 RX[CR] ( l: F/ 79.9000 M/WFM S/100.00 ATT/0 CTCSS/0 08) 
F/ kk ** ま ーー ツネ "1S number Frequency range 2149.9999 - 0.1000 
M/Yy* ーー 2AMP NFMP WEFMP 人 USB 條 SB 7 CMP 
S/**.** 一 > (EX. 100.00=100KHz 000.05=50Hz) 
ATT/* ーー> 0=OFF 1=10dB 2=20dB 
GTGSS n aa 一 --> n: 0=GTGSS MODE OFF 1=CTCSS MODE ON 
CTCSS n aa - 一 > aa: 00=67.0Hz 01=69.3Hz 02=71.9Hz 03=74.4Hz 04=77.0Hz 
05=79.7Hz 06=82.5Hz 07=85.4Hz 08=88.5Hz 09=91.5Hz 10=94.8Hz 11=97.4Hz 
12=100Hz 13=103.5Hz 14=107.2Hz 15=110.9Hz 16=114.8Hz 17=118.8Hz 18=123.0Hz 
19=127.3Hz 20=131.8Hz 21=136.5Hz 22=141.3Hz 23=146.2Hz 24=151.4Hz 24=156.7Hz 
25=167.9Hz 26=73.8Hz 2 た 179.9Hz 28=186.2Hz 29=192.8Hz 30=203.5Hz 31=210. 7Hz 
32=218.1Hz 33=225. 7Hz 34=233.6Hz 35=241.8Hz 36=250.3Hz 
リタ ー ン デー タ F/ キネ キ ※. キキ ※ MM/* キ *k S/* 半 *.* 玉 ATT/* CTCSS/* ** 
RD MR MR デー タ 確認 RD MR[CR] 
リタ ー ン デー タ F/ キ kk. ** 玉 * 旧 /* キ *k S/* 玉 *.*** ATT/* SCAN/* CTCSS/* ** TAG/ 玉 玉 * 玉 ※ 米 
(TAG must be 8 characters include space) 
RD PMS PMS デー タ 確 認 RD PMSICR] 
リタ ー ン デー タ U/ キ ネッ k※. * 玉 玉 | 半球 上 / ネ * 玉 S/**※.** 玉 ATT/* OTCSS/*** TAG/ キキ 玉 ポ 玉 
U =upper frequncy L=lower freduency 
RD MR *k-** MR チャ ン ネ ル デ ー タ 確認 RD MR **-**[CR] 
RD MR aa-nn : aa: AO0=00 A1=01  BO=10 B8=18 E1=51 
nhn: 00=00 01=01 39=39 
リタ ー ン デー タ F/ キ キキ. キキ 玉 ※ MM/ キ *k S/* ネ 玉 *.* 玉 ATT/* SCAN/* CTCSS/ 玉 *k TAG/k 玉 玉 氷 
RD PMS * 粧 PMS チャ ン ネ ル デ ー タ 確認 RD PMS **k[CR] 
リタ ー ン デー タ U/ 末 . 米 米 玉 | 米 米 玉 米 . 米 * 米 米 用 / 玉 GS/* ネ 玉 ※. 玉 ATT/* CTCSS/** TAG/ 六 玉 玉 玉 玉 米 ※ 米 
WT MR *t-** MR デー タ 書き 込み WT MR **-** 上 /*kxtk. *** 玉 用 /*kk S/***.***k ATT/* SOAN/* OTCSS/* ** TAG/*****[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
WT PMS ** PMS デー タ 確認 WT PMS * ネ k U/ ネ 玉 . 玉 | ホ 玉 玉 . * 玉 玉 前 /* ネ 玉 S/ 玉 ド 玉 .* 玉 ATT/* OTCSS/** TAG/ ネネ 玉 ※ 米 [OR] 
リタ ー ジ デー タ OK 
VOL VOL レ ベル 確認 VOL[CR] 
リタ ー ン デー タ VOL/** (00 = minimum VOL 32= maxXimum VOL) 
VOL * VO0L レ ベル 書込み VOL **[CR] (00 = minimum SQL 32= maXimum SQL) 
リタ ー ン デー タ OK 
SQL SQ レベ ル 確 認 SQL[CR] 
リタ ー ン デー タ SQL/** 
SQL * SQ レベ ル 書 き 込 み SQL **[CR] 
リタ ー ジ デー タ OK 
PRI_TM プラ イオ リティ 時 間 確認 PRI_TM[CR] 
リタ ー ン デー タ PRI_TM/** (timer 01sec “" 20sec) 
PRI_TM * プラ イオ リティ 時 間 書込み PRILTM **[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
INTVAL_TM RX タ イマ ー 時 間 確認 INTVAL_TM[CR] (EQUAL RX TIMER) 
リタ ー ン デー タ NTVAL_TM/** 
INTVAL_TM ** RX タ イマ ー 時 間 書込み INTVAL_TM 料 [CR] (01sec~25sec) 
り リタ ー ジ デー タ OK 
BUSY_TM BUSY タ イマ ー 時 間 確認 BUSY_TM[CR] 
リタ ー ン デー タ BUSY_TM/**k 
BUSY_TM ** BUSY タ イマ ー 時 間 書込み BUSY_TM **[CR] (01sec“12sec) 
リタ ー ン デー タ OK 
LCD LCD 設 定 値 確認 LCD[CR] 
リタ ー ン デー タ LCD/** 


LCD ** LCD 設 定 値 書き 込み LCD *k[CR] (0^32) 
リタ ー ン デー タ OK 
SS 秘話 設定 値 確認 SS[CR] 
リタ ー ン デー タ SS/** (0"125) 
SS * ネ **k 秘話 設定 値 書き 込み SS ***[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
PRI_MODE PRI0 モ ー ド 設定 確認 PRI_MODE [CR] 
リタ ー ン デー タ PRI_MODE/* (0=BUSY 1=STOP 2=TIMER) 
PRILMODE * PRIO モ ー ド 設定 書き 込み PRI_MODE *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
SCAN_MODE SCAN モ ー ド 設定 確認 SCAN_MODE[CR] (0=BUSY 1=STOP 2=TIMER) 
リタ ー ン デー タ SCAN_MODE/* 
SCAN_MODE * SCAN モ ー ド 設定 書き 込み SCAN_MODE *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
BELL BELL 設 定 確認 BELL[CR] 
リタ ー ン デー タ BELL/* (0=OFF 1=ON) 
BELL * BELL 設 定 書き 込み BELL *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
LANGUAGE 言語 設定 確認 LANGUAGE [CR] 
リタ ー ン デー タ LANGUAGE/1 (0=JAPAN 1=ENGLISH) 
LANGUAGE * 言語 設定 書き 込み LANGUAGE *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
BS_TM バッ テリ セー ブフ 設定 確認 BS_TM[CR] 
リタ ー ン デー タ BS_TM * (0=OFF 1=SHORT 2=NORMAL 3=LONG) 
BS_TM * バッ テリ セー ブ 設 定 書き 込み BS_TM *[CR] 
りー シン デ ー タ OK 
BEEP BEEP 設 定 確認 BEEP [CR] 
リタ ー ン デー タ BEEP 2 (0=OFF ]=LOW 2=HIGH) 
BEEP * BEEP 設 定 書き 込み BEEP *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
BS_MODE チャ ン ネ ルス コー プ モ ー ド 確認 BS_MODE [CR] 
リタ ー ン デー タ BS_MODE/1 (0=Single 1=Interval 2=Continue) 
BS_MODE * チャ ン ネ ルス コー プ モ ー ド 書き 込み | BS_MODE *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
LAMP LAMP 設 定 確認 LAMP [CR] 
リタ ー ン デー タ LAMP/1 (0=AUTO 1=MOMENTARY 2=ALTERNATE) 
LAMP * LAMP 設 定 書き 込み LAMP *[CR] 
リタ ー ン デー タ OK 
MODE 現在 の モー ド 確 認 MODE[CR] 
リタ ー ン デー タ 米 玉 玉 CVFOT_ 7WFMD。 USB/ LLSBC CWC 7AM う のど れ か 、 一 つ 
S_LEVEL $ メ ー タ 読み 取り 値 (cpu AD 値 ) S LEVEL[CR] 
リタ ー ン デー タ S LEVEL210 (0-255) 255= 最 大 値 
S LEVEL[CR] 
リタ ー ン デー タ S LEVEL/210 (0~255) 255= 最 大 値 
SQL_LEVEL スケ ル チ 読 みとり 値 (cpu AD 値 ) SQL_LEVEL[CR] 
リタ ー ン デー タ SQL_LEVEL/00 (0~255) 255= 無 信号 最大 値 
す ー 生 人 マン ド この キー 操作 コマ ンド を 更 用 する 事 に より 上 記 コ マン ド に 無い リモ ー ト 操作 が 可能 に な る 
玉 未 末 
KEY+*** 
使用 』 VFO モ ー ド で 周波 数 101.05MHz を 入力 する 場合 
ENT KEY 1[CR] KEY 0[CR] KEY 1[CR] KEY . [CR] KEY ENT[CR] 
この よう に 手 入 力 で キー を 押す の と 、 同 じ 操 作 を 行え ば 、 電 源 オ ン オ フ 以 外 の 全て の 操作 が 可能 
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